
Az egyetlen kisméretű mágneses 

Az RBM MG1 elnevezésű mágneses szűrője  ideálisan 
alkalmazható fűtési rendszerekben, a benne található 11000 
gauss erősségű mágnes kiválóan megakadályozza hogy a 
gázkazán eltömődjön 

Mágneses szűrő 
kazán alá 
szerelhető

™

A nem mágnesezhető 
részecskéket az INOX szűrő fogja 
fel

2

3

A folyadék hirtelen lelassul 
ahogyan belép a szűrőbe 1

A mágnes megfogja  
vasrészecskéket

NEODÍMIUM MÁGNES

Szűrőkamra

Hollanderes csatlakozó 
a kazán oldalon  G3/4”

Golyóscsap

Leresztő csonk  INOX szűrő

Maximális variálhatóság a beépítéskor:
Az MG mágneses szűrőt a kazán visszatérő oldalán célszerű 
beépíteni hogy megvédje a kazánt a szennyeződésektől, 
különösen a kezdeti szakaszban. A beépítést kétféleképpen lehet 
elvégezni, függőleges vagy vízszintes helyzetben ahogy a mellékelt 
ábrán látható

• Szuper kompakt kivitel
• Megfog minden szennyeződést
• Korrózió gátló
• Megnöveli a kazán 

élettartamát
• Javítja a kazán 

hatásfokát 

™




